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Apparecchio a luce diffusa da parete o plafone, predisposto per lampade a fluorescenza o completo di 
modulo a LED ad alta efficienza. Realizzato in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata 
ai raggi UV e dotato di un diffusore in polietilene satinato che permette di ottenere un’emissione 
omogenea e discreta della luce. L’apparecchio è fornito di alimentatore elettronico o di driver. 
Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40.

Ceiling or wall luminaire with diffuse light for use fluorescent lamps or complete with a high efficiency 
LED module. It is made from epoxy powder coated finish aluminium stabilized with UV rays and satin 
polyethylene light diffuser providing a uniform and discreet light beam. The luminaire is supplied with 
electronic ballast or driver. The degree of protection against the penetration of dust, solid objects 
and liquids is IP40. 

DITTO

12

Nero lucido
Glossy black

Bianco satinato RAL 9003
Frosted white RAL 9003

Cromo verniciato
Chrome painted

Tortora lucido RAL 1019
Glossy dove grey RAL 101936

08

03

Coordinati:
SOSPENSIONI p. 331

Coordinates:
HANGINGS p. 331

Inclusi: driver o alimentazione elettronica.
Gruppo di rischio fotobiologico 0, 
secondo norma EN 62471, vedere p. 532

Included: driver or electronic ballast.
Photobiological risk group 0,
in compliance with Standard EN 62471, see p. 532

IP40

4472 T5c 55W 2GX13 121/234

2672.30 LED 30W 3000K 2900lm 700mA CRI>80 A+ 144/236

2672.40 LED 30W 4000K 3300lm 700mA CRI>80 A+
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Apparecchio a luce diffusa da parete o plafone, predisposto per lampade a fluorescenza o completo di 
modulo a LED ad alta efficienza. Realizzato in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata 
ai raggi UV e dotato di un diffusore in polietilene satinato che permette di ottenere un’emissione 
omogenea e discreta della luce. L’apparecchio è fornito di alimentatore elettronico o di driver. 
Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40.

Ceiling or wall luminaire with diffuse light for use fluorescent lamps or complete with a high efficiency 
LED module. It is made from epoxy powder coated finish aluminium stabilized with UV rays and satin 
polyethylene light diffuser providing a uniform and discreet light beam. The luminaire is supplied with 
electronic ballast or driver. The degree of protection against the penetration of dust, solid objects 
and liquids is IP40. 

DITTO

12

Nero lucido
Glossy black
 
Bianco satinato RAL 9003
Frosted white RAL 9003
 
Cromo verniciato
Chrome painted

Tortora lucido RAL 1019
Glossy dove grey RAL 101936

08

03

Coordinati:
SOSPENSIONI p. 331

Coordinates:
HANGINGS p. 331

Inclusi: driver o alimentazione elettronica.
Gruppo di rischio fotobiologico 0, 
secondo norma EN 62471, vedere p. 532

Included: driver or electronic ballast.
Photobiological risk group 0,
in compliance with Standard EN 62471, see p. 532

IP40

4472 T5c 55W 2GX13 121/234

2672.30 LED 30W 3000K 2900lm 700mA CRI>80 A+ 144/236

2672.40 LED 30W 4000K 3300lm 700mA CRI>80 A+
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Apparecchio a luce diffusa da parete o plafone, predisposto per lampade a fluorescenza o completo di 
modulo a LED ad alta efficienza. Realizzato in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata 
ai raggi UV e dotato di un diffusore in polietilene satinato che permette di ottenere un’emissione 
omogenea e discreta della luce. L’apparecchio è fornito di alimentatore elettronico o di driver. 
Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40.

Ceiling or wall luminaire with diffuse light for use fluorescent lamps or complete with a high efficiency 
LED module. It is made from epoxy powder coated finish aluminium stabilized with UV rays and satin 
polyethylene light diffuser providing a uniform and discreet light beam. The luminaire is supplied with 
electronic ballast or driver. The degree of protection against the penetration of dust, solid objects 
and liquids is IP40. 

DITTO

12

Nero lucido
Glossy black

Bianco satinato RAL 9003
Frosted white RAL 9003

Cromo verniciato
Chrome painted

Tortora lucido RAL 1019
Glossy dove grey RAL 101936

08

03

Coordinati:
SOSPENSIONI p. 331

Coordinates:
HANGINGS p. 331

Inclusi: driver o alimentazione elettronica.
Gruppo di rischio fotobiologico 0, 
secondo norma EN 62471, vedere p. 532

Included: driver or electronic ballast.
Photobiological risk group 0,
in compliance with Standard EN 62471, see p. 532

IP40

4472 T5c 55W 2GX13 121/234

2672.30 LED 30W 3000K 2900lm 700mA CRI>80 A+ 144/236

2672.40 LED 30W 4000K 3300lm 700mA CRI>80 A+
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Apparecchio a luce diffusa da parete o plafone, predisposto per lampade a fluorescenza o completo di 
modulo a LED ad alta efficienza. Realizzato in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata 
ai raggi UV e dotato di un diffusore in polietilene satinato che permette di ottenere un’emissione 
omogenea e discreta della luce. L’apparecchio è fornito di alimentatore elettronico o di driver. 
Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40.

Ceiling or wall luminaire with diffuse light for use fluorescent lamps or complete with a high efficiency 
LED module. It is made from epoxy powder coated finish aluminium stabilized with UV rays and satin 
polyethylene light diffuser providing a uniform and discreet light beam. The luminaire is supplied with 
electronic ballast or driver. The degree of protection against the penetration of dust, solid objects 
and liquids is IP40. 

DITTO

12

Nero lucido
Glossy black

Bianco satinato RAL 9003
Frosted white RAL 9003

Cromo verniciato
Chrome painted

Tortora lucido RAL 1019
Glossy dove grey RAL 101936

08

03

Coordinati:
SOSPENSIONI p. 331

Coordinates:
HANGINGS p. 331

Inclusi: driver o alimentazione elettronica.
Gruppo di rischio fotobiologico 0, 
secondo norma EN 62471, vedere p. 532

Included: driver or electronic ballast.
Photobiological risk group 0,
in compliance with Standard EN 62471, see p. 532

IP40

4472 T5c 55W 2GX13 121/234

2672.30 LED 30W 3000K 2900lm 700mA CRI>80 A+ 144/236

2672.40 LED 30W 4000K 3300lm 700mA CRI>80 A+
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Apparecchio a luce diffusa da parete o plafone, predisposto per lampade a fluorescenza o completo di 
modulo a LED ad alta efficienza. Realizzato in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata 
ai raggi UV e dotato di un diffusore in polietilene satinato che permette di ottenere un’emissione 
omogenea e discreta della luce. L’apparecchio è fornito di alimentatore elettronico o di driver. 
Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40.

Ceiling or wall luminaire with diffuse light for use fluorescent lamps or complete with a high efficiency 
LED module. It is made from epoxy powder coated finish aluminium stabilized with UV rays and satin 
polyethylene light diffuser providing a uniform and discreet light beam. The luminaire is supplied with 
electronic ballast or driver. The degree of protection against the penetration of dust, solid objects 
and liquids is IP40. 

DITTO

12

Nero lucido
Glossy black

Bianco satinato RAL 9003
Frosted white RAL 9003

Cromo verniciato
Chrome painted

Tortora lucido RAL 1019
Glossy dove grey RAL 101936

08

03

Coordinati:
SOSPENSIONI p. 331

Coordinates:
HANGINGS p. 331

Inclusi: driver o alimentazione elettronica.
Gruppo di rischio fotobiologico 0, 
secondo norma EN 62471, vedere p. 532

Included: driver or electronic ballast.
Photobiological risk group 0,
in compliance with Standard EN 62471, see p. 532

IP40

4472 T5c 55W 2GX13 121/234

2672.30 LED 30W 3000K 2900lm 700mA CRI>80 A+ 144/236

2672.40 LED 30W 4000K 3300lm 700mA CRI>80 A+

L25

L25
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Apparecchio a luce diffusa da parete o plafone, predisposto per lampade a fluorescenza o completo di 
modulo a LED ad alta efficienza. Realizzato in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata 
ai raggi UV e dotato di un diffusore in polietilene satinato che permette di ottenere un’emissione 
omogenea e discreta della luce. L’apparecchio è fornito di alimentatore elettronico o di driver. 
Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40.

Ceiling or wall luminaire with diffuse light for use fluorescent lamps or complete with a high efficiency 
LED module. It is made from epoxy powder coated finish aluminium stabilized with UV rays and satin 
polyethylene light diffuser providing a uniform and discreet light beam. The luminaire is supplied with 
electronic ballast or driver. The degree of protection against the penetration of dust, solid objects 
and liquids is IP40. 

DITTO

12

Nero lucido
Glossy black

Bianco satinato RAL 9003
Frosted white RAL 9003

Cromo verniciato
Chrome painted

Tortora lucido RAL 1019
Glossy dove grey RAL 101936

08

03

Coordinati:
SOSPENSIONI p. 331

Coordinates:
HANGINGS p. 331

Inclusi: driver o alimentazione elettronica.
Gruppo di rischio fotobiologico 0, 
secondo norma EN 62471, vedere p. 532

Included: driver or electronic ballast.
Photobiological risk group 0,
in compliance with Standard EN 62471, see p. 532

IP40

4472 T5c 55W 2GX13 121/234

2672.30 LED 30W 3000K 2900lm 700mA CRI>80 A+ 144/236

2672.40 LED 30W 4000K 3300lm 700mA CRI>80 A+

(14.96”)

(3
.8

2”
)

VOLTAGE 120V 220V 277V

Ceiling or wall luminaire with diffuse light with a high efficiency LED module. It is made from ep-
oxy powder coated finish aluminium stabilized with UV rays and satin polyethylene light diffuser 
providing a uniform and discreet light beam. The luminaire is supplied with a driver. The degree 
of protection against the penetration of dust, solid objects and liquids is IP40. 
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VOLTAGEDRIVERFINISHMODEL # LED COLOR OPTIC

DITO
Ceiling LED

WWW.LUMINARTLIGHTING .COM
A BRAND
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4473 T5 6x24W  G5 122/234

2673.30 LED 80W 3000K 10560lm 300mA CRI>80 A++ 145/236

2673.40 LED 80W 4000K 10920lm 300mA CRI>80 A++

2674.30 LED 70W 3000K 8800lm 700mA CRI>80 A++ 146/236

2674.40 LED 70W 4000K 9200lm 700mA CRI>80 A++

DITTO

Apparecchio a luce diffusa da parete o plafone, predisposto per lampade a 
fluorescenza o completo di moduli a LED ad alta efficienza realizzato in alluminio 
verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV e dotato di un 
diffusore in polietilene satinato che permette di ottenere un’emissione omogenea 
e discreta della luce. L’apparecchio è fornito di alimentatore elettronico o di 
driver. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi 
e liquidi è IP40.

Ceiling or wall luminaire with diffuse light for use with fluorescent lamps 
or complete with a high efficiency LED modules. It is made from epoxy powder 
coated finish aluminium stabilized with UV rays and satin polyethylene light 
diffuser providing a uniform and discreet light beam. The luminaire is supplied 
with electronic ballast or driver. The degree of protection against the penetration 
of dust, solid objects and liquids is IP40.

12

Nero lucido
Glossy black

Bianco satinato RAL 9003
Frosted white RAL 9003

Cromo verniciato
Chrome painted

Tortora lucido RAL 1019
Glossy dove grey RAL 101936

08

03

Coordinati:
SOSPENSIONI p. 331

Coordinates:
HANGINGS p. 331

Inclusi: driver o alimentazione elettronica.
Gruppo di rischio fotobiologico 0, 
secondo norma EN 62471, vedere p. 532

Included: driver or electronic ballast.
Photobiological risk group 0,
in compliance with Standard EN 62471, see p. 532

IP40
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4473 T5 6x24W  G5 122/234

2673.30 LED 80W 3000K 10560lm 300mA CRI>80 A++ 145/236

2673.40 LED 80W 4000K 10920lm 300mA CRI>80 A++

2674.30 LED 70W 3000K 8800lm 700mA CRI>80 A++ 146/236

2674.40 LED 70W 4000K 9200lm 700mA CRI>80 A++

DITTO

Apparecchio a luce diffusa da parete o plafone, predisposto per lampade a 
fluorescenza o completo di moduli a LED ad alta efficienza realizzato in alluminio 
verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV e dotato di un 
diffusore in polietilene satinato che permette di ottenere un’emissione omogenea 
e discreta della luce. L’apparecchio è fornito di alimentatore elettronico o di 
driver. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi 
e liquidi è IP40.

Ceiling or wall luminaire with diffuse light for use with fluorescent lamps 
or complete with a high efficiency LED modules. It is made from epoxy powder 
coated finish aluminium stabilized with UV rays and satin polyethylene light 
diffuser providing a uniform and discreet light beam. The luminaire is supplied 
with electronic ballast or driver. The degree of protection against the penetration 
of dust, solid objects and liquids is IP40.

12

Nero lucido
Glossy black

Bianco satinato RAL 9003
Frosted white RAL 9003

Cromo verniciato
Chrome painted

Tortora lucido RAL 1019
Glossy dove grey RAL 101936

08

03

Coordinati:
SOSPENSIONI p. 331

Coordinates:
HANGINGS p. 331

Inclusi: driver o alimentazione elettronica.
Gruppo di rischio fotobiologico 0, 
secondo norma EN 62471, vedere p. 532

Included: driver or electronic ballast.
Photobiological risk group 0,
in compliance with Standard EN 62471, see p. 532

IP40
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4473 T5 6x24W  G5 122/234

2673.30 LED 80W 3000K 10560lm 300mA CRI>80 A++ 145/236

2673.40 LED 80W 4000K 10920lm 300mA CRI>80 A++

2674.30 LED 70W 3000K 8800lm 700mA CRI>80 A++ 146/236

2674.40 LED 70W 4000K 9200lm 700mA CRI>80 A++

DITTO

Apparecchio a luce diffusa da parete o plafone, predisposto per lampade a 
fluorescenza o completo di moduli a LED ad alta efficienza realizzato in alluminio 
verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV e dotato di un 
diffusore in polietilene satinato che permette di ottenere un’emissione omogenea 
e discreta della luce. L’apparecchio è fornito di alimentatore elettronico o di 
driver. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi 
e liquidi è IP40.

Ceiling or wall luminaire with diffuse light for use with fluorescent lamps 
or complete with a high efficiency LED modules. It is made from epoxy powder 
coated finish aluminium stabilized with UV rays and satin polyethylene light 
diffuser providing a uniform and discreet light beam. The luminaire is supplied 
with electronic ballast or driver. The degree of protection against the penetration 
of dust, solid objects and liquids is IP40.

12

Nero lucido
Glossy black
 
Bianco satinato RAL 9003
Frosted white RAL 9003
 
Cromo verniciato
Chrome painted

Tortora lucido RAL 1019
Glossy dove grey RAL 101936

08

03

Coordinati:
SOSPENSIONI p. 331

Coordinates:
HANGINGS p. 331

Inclusi: driver o alimentazione elettronica.
Gruppo di rischio fotobiologico 0, 
secondo norma EN 62471, vedere p. 532

Included: driver or electronic ballast.
Photobiological risk group 0,
in compliance with Standard EN 62471, see p. 532

IP40
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4473 T5 6x24W  G5 122/234

2673.30 LED 80W 3000K 10560lm 300mA CRI>80 A++ 145/236

2673.40 LED 80W 4000K 10920lm 300mA CRI>80 A++

2674.30 LED 70W 3000K 8800lm 700mA CRI>80 A++ 146/236

2674.40 LED 70W 4000K 9200lm 700mA CRI>80 A++

DITTO

Apparecchio a luce diffusa da parete o plafone, predisposto per lampade a 
fluorescenza o completo di moduli a LED ad alta efficienza realizzato in alluminio 
verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV e dotato di un 
diffusore in polietilene satinato che permette di ottenere un’emissione omogenea 
e discreta della luce. L’apparecchio è fornito di alimentatore elettronico o di 
driver. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi 
e liquidi è IP40.

Ceiling or wall luminaire with diffuse light for use with fluorescent lamps 
or complete with a high efficiency LED modules. It is made from epoxy powder 
coated finish aluminium stabilized with UV rays and satin polyethylene light 
diffuser providing a uniform and discreet light beam. The luminaire is supplied 
with electronic ballast or driver. The degree of protection against the penetration 
of dust, solid objects and liquids is IP40.

12

Nero lucido
Glossy black

Bianco satinato RAL 9003
Frosted white RAL 9003

Cromo verniciato
Chrome painted

Tortora lucido RAL 1019
Glossy dove grey RAL 101936

08

03

Coordinati:
SOSPENSIONI p. 331

Coordinates:
HANGINGS p. 331

Inclusi: driver o alimentazione elettronica.
Gruppo di rischio fotobiologico 0, 
secondo norma EN 62471, vedere p. 532

Included: driver or electronic ballast.
Photobiological risk group 0,
in compliance with Standard EN 62471, see p. 532

IP40
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4473 T5 6x24W  G5 122/234

2673.30 LED 80W 3000K 10560lm 300mA CRI>80 A++ 145/236

2673.40 LED 80W 4000K 10920lm 300mA CRI>80 A++

2674.30 LED 70W 3000K 8800lm 700mA CRI>80 A++ 146/236

2674.40 LED 70W 4000K 9200lm 700mA CRI>80 A++

DITTO

Apparecchio a luce diffusa da parete o plafone, predisposto per lampade a 
fluorescenza o completo di moduli a LED ad alta efficienza realizzato in alluminio 
verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV e dotato di un 
diffusore in polietilene satinato che permette di ottenere un’emissione omogenea 
e discreta della luce. L’apparecchio è fornito di alimentatore elettronico o di 
driver. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi 
e liquidi è IP40.

Ceiling or wall luminaire with diffuse light for use with fluorescent lamps 
or complete with a high efficiency LED modules. It is made from epoxy powder 
coated finish aluminium stabilized with UV rays and satin polyethylene light 
diffuser providing a uniform and discreet light beam. The luminaire is supplied 
with electronic ballast or driver. The degree of protection against the penetration 
of dust, solid objects and liquids is IP40.

12

Nero lucido
Glossy black

Bianco satinato RAL 9003
Frosted white RAL 9003

Cromo verniciato
Chrome painted

Tortora lucido RAL 1019
Glossy dove grey RAL 101936

08

03

Coordinati:
SOSPENSIONI p. 331

Coordinates:
HANGINGS p. 331

Inclusi: driver o alimentazione elettronica.
Gruppo di rischio fotobiologico 0, 
secondo norma EN 62471, vedere p. 532

Included: driver or electronic ballast.
Photobiological risk group 0,
in compliance with Standard EN 62471, see p. 532

IP40

Ceiling or wall luminaire with diffuse light with a high efficiency LED modules. It is made from ep-
oxy powder coated finish aluminium stabilized with UV rays and satin polyethylene light diffuser 
providing a uniform and discreet light beam. The luminaire is supplied a driver. The degree of 
protection against the penetration of dust, solid objects and liquids is IP40.
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VOLTAGEDRIVERFINISHMODEL # LED COLOR OPTIC

DITO
Ceiling LED

L25

L25

L25

L25

(27.56”)

(5
.9

8”
)

VOLTAGE 120V 220V 277V

WWW.LUMINARTLIGHTING .COM
A BRAND


